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مشخصات فنی

RH-4264کد محصول

30 میلی مترظرفیت سیلندر فلزی
7Bar / 100PSIحداکثر فشار

150واتتوان
12ولت فندکی DCمنبع برق

12 آمپرجریان
35PSIفشار کاری

35 لیتر بر دقیقهجریان خروجی
 15آمپرفیوز رابط فندکی

2 کیلوگرموزن 
 3 متر سیم رابط فندکی، 3متر شلنگمتعلقات

1 عدد نازل باد توپ، 1 عدد مبدل باد تایر
1 عدد مبدل باد تشک بادی، کیف

اجزا و قطعات دستگاه 

دسته حمل

 کوپلینگ شلنگ
PU

 نازل باد
توپ

مبدل باد تشک بادی فیوز 15آمپر

مبدل باد تایر

پایه لاستیکی ضد لرزش

 بدنه
کمپرسور

ورودی کابل 12ولت

کلید روشن/خاموش دستگاه

کلید روشن/خاموش
 LED

ورودی شلنگ
 PUگیج فشار
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هشدار! 

در نظر داشته باشید در حین باد کردن و تخلیه، به خاطر سرعت بالای باد کردن ممکن است دقت 
نمایش فشار مقداری کاهش یابد.

هشدار! 
قبل از استفاده، دستورالعمل های ایمنی را خوانده و نحوه استفاده از دستگاه آشنایی کامل پیدا کنید.

دستورالعمل های ایمنی دستگاه

هشدار !
عدم توجه به دستورالعمل های ایمنی دستگاه، امکان بروز صدمه به فرد و تایر در حال باد را افزایش 

می دهد.
لطفاً همواره از دستورالعمل های ایمنی دستگاه در حین کار با آن برای ایمنی خود پیروی کنید.

1( هنگام استفاده از دستگاه همواره از پارک بودن خودرو در مکانی ایمن اطمینان حاصل فرمایید، خودرو 
را در خارج از جاده پارک کرده و ترمز دستی خودرو را کشیده تا از بروز خطر جلوگیری کنید.

2( از جا به جا کردن خودرو در حین باد کردن جدا خودداری فرمایید.
3( دستگاه را در حالت روشن بدون استفاده رها نکنید.

4( از ورود هرگونه گرد و غبار و رطوبت به دستگاه جلوگیری کنید.
5( از قرار دادن دستگاه در نزدیکی مایعات قابل اشتعال یا گاز جدا خودداری فرمایید.

6( برای انبارش دستگاه، آن را در جای خشک و به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

نحوه استفاده ایمن از دستگاه

مهم !
1( منبع برق مورد نیاز : 12 ولت DC با نرخ جریان 10آمپر.

دستورالعمل مربوط به خودروی مورد نظر برای استفاده را مطالعه کرده و اطمینان حاصل فرمایید 
که آمپر فیوز فندکی خودرو 10 امپر باشد. در غیر این صورت از دستگاه استفاده نکنید.

2( این دستگاه برای استفاده های طولانی مدت طراحی نشده زیرا که باعث افزایش دما آن شده و 
به موتور آسیب می رساند. اگر دستگاه برای 10 دقیقه به طور مستمر کار کرد، دستگاه را به مدت 

حداقل 10 دقیقه خاموش کرده تا موتور آن خنک شود و سپس دوباره از آن استفاده کنید.
به  تا  قرار دهید  را در حالت روشن  از دستگاه خودرو  استفاده  3( پیشنهاد می شود که در حین 
حداکثر قدرت دستگاه دست پیدا کنید و همچنین از خالی شدن باتری خودرو جلوگیری کنید. 
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همواره رابط دستگاه را به فندکی ماشین زده و بعد سری را به تایر بزنید و سپس دستگاه را روشن 
کنید. در صورتی توان مصرفی کمپرسور در حین کار به بالای 120وات برسد احتمال قطعی فیوز 

خودرو وجود دارد.

مهم !
- دستگاه را از طریق رابط به فندکی خودرو )در حالت روشن( وصل نمایید.

- نازل شلنگ را به ورودی تایر متصل کنید.
- کمپرسور را روشن کرده، دستگاه آماده به کار می باشد.

- زمانی که گیج فشار، به فشار مورد نظر رسید دستگاه را خاموش کنید.
- کمپرسور را جدا کنید. مراقب باشید بعد از استفاده بدنه کمپرسور کاملا داغ می باشد.

5( باد کردن اکثر ماشین های سواری با استفاده از این دستگاه بین 3-2 دقیقه زمان می برد. اگر در 
حین باد کردن، متوجه افزایش فشار غیر طبیعی و ناگهانی بر روی گیج شدین، به معنی این است 
مانعی باعث ورود هوا به داخل لاستیک می شود. در این صورت باید دستگاه را فورا خاموش کرده 

و نازل را جدا کنید تا از آسیب رسیدن به موتور دستگاه جلوگیری شود.

6( اگر صدای غیر طبیعی از دستگاه شنیده شد یا به صورت غیر طبیعی داغ شد، سریعا دستگاه 
را خاموش کرده و اجازه دهید برای حداقل 20 دقیقه خنک شود سپس دوباره شروع به کار کنید.

7( این دستگاه توان تولیدی حداکثر 100PSI را دارد. به هیچ وجه از این دستگاه برای باد کردن 
 100PSI لاستیک های نیازمند فشار بالا همانند ماشین های صنعتی،کشاورزی و ... که فشار بالاتر از

نیاز دارند استفاده نکنید.

8( فقط از تجهیزات جانبی اداپتورهای موجود در بسته بندی رونیکسی استفاده کنید )استفاده از 
تجهیزات غیر رونیکسی ممکن است باعث خرابی دستگاه شود(

9( برای اطلاع از فشار لاستیک خودرو مورد نظر به دستورالعمل آن مراجعه فرمایید.
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خدمات پس از فروش

توجه !
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز 
نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس  با  ایراد، سریعا  بروز هرگونه  و در صورت  نمایید  اجتناب 
حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز 
مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronixt.ir مراجعه نمائید و یا با تلفن 021-6497 

خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید.




